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Prlif einrichtung fur Filterzigaretten 

•Die iirfindung be tr if ft die Uberprufung von Zigaretteii auf 
Leckstellen in der Zigarettenumhullung, und insbesondere ', 
eine Pruf einrichtung fur Filterzigaretten. Der Ausdruck 
"Filter 11 umfaiit jede Art eines an den Tabakabschnitt der 
Zigarette ansetzbaren Hundstucks. 

Die Erfindung schafft eine Priif einricbtung fur Filterzi- 
garetten, mit einer ersten, jeweils mit mindesteris einem 
itfide einer zu priif enden Zigarette verbindbaren Uber- oder . 
Unterdruckquelle zur Srzeugung eines Luftstroms in der 
Zigarettenumhiillung und einer den Luf tmengenstrom oder 
-druck uberwacbenden Mefleinricbtung z.ur Eiraiittlung einer 
UbermaBig undichten Zigarettenumhullung, die gekenn&eicbnet 
ist durch eine die Zigarette im Bereich. der Verbindungsstell 
zwischen Filter und Tabakabschnitt umgreifende Kammer, .die 
an eine Unter- oder Uberdruckquelle angesclilossen ist.. Mit 
anderen Worten sind die beiden Druckquellen gegensinnig. ge- 
richtet, die eine also positiv (d. h. oberhalb . Atmospharen- 
druck) und die andere negativ (d.ho unterhalb Atmospharen- 
druck), oder umgekebtrt . 
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die beaufschlagx ist 
Durcb die Anordhung der Kaiaiiier, / iait einem Luftdruck, der 

entgegengesetzt zu dem von der ersten Druckquelle erzeug- 
ten Luftdruck ist, erhbht sich der Luftuiengenstrom fur 
den Fall, dafi eine Leckstelle im Bereich der Verbindungs- 
stelle zwiscben dem Filter und dem ilbrigen Abscbnitt der 
Zigarette vorhanden ist. Die Priif einriclitung spricht da- 
ber speziell auf Leckstellen in diesem Verbindungsbereicli 
an. 

Die Erfindung wird arihand von Ausfubrungsbeispielen in 
Verbindung mit den Zeicbnungen naher erlautert. 
Es zeigt: 

Bine schematische Darstellung einer Friif- 
einricbtung; 

eine detailliertere Seitenansicht einer 
weiteren Priif einricbtung, die in ibrem 
Grundaufbau jedocb der in Fig. 1 gezeigten 
entspricbt; 
und 

einen Scbnitt langs der Linie III - III 
der Fig. 2. 

Gemafl Fig. 1 wird einer Zigarette 2 einschlieBlicb eir.es 
Filters 2A an beiden- Enden uber AnscbluGstUcke 4 und 6, 
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die an den linden der. Zigarette anliegen, Luft oberhalb • 
des Atiaospharendrucks eingeblasen. Die AnschluBstucke 
werden von einer Dr-uckquelle 8 positiven Luftdrucks mit 
Luft versorgt, welcne iiber eine Drossel 10 und eine 
Verzweigungsstelle 12 den AnschluSstucken- 4 und 6 zustrbmt. 
An die Yerzweigungsstelle 12 ist ferner ein Meflwertwandler 
14 zur Drucka"berwacliung angeschlossen. 

Der Bereich der Verbindungsstelle zwischen dem Filter 2A 
und dem ubrigen Teil der Zigarette ist von einer Saug- 
kamiaer 16 umsclilossen, die im Inneren auf eine irgend er- 
v/unscnte V/eise unter Unterdruck gesetzt wird. . 

Der an der Yerzweigungsstelle 12 vom MeBwertwandler 14 
abgetastete Druck.ist abhangig von der Undichtheit der. 
Sigaretteiiiunhullung. Dei einer Leckstelle in der Umnullung 
erlioht sich der luftstrom durch die Drossel 10, wodurcli der 
Druckabfall an der Drossel ansteigt und sicn der Druck an 
der Verzv/eigungsstelle 12 verringert. Infolge. des Unter- , 
drucks in der Kammer 1 6 funrt eine Leckstelle an der Ver- 
bindungsstelle zwischen Filter und Tabakab sennit t zu einer 
besonders signif ikanten Ernohung des Luft stroma von der 
Druckquelle 0. Kit anderen Wort en ergibt eine Leckstelle 
bestiimnten Querscnnitts an der Verbindungsstelle einen 
groBeren Anstieg des Luftstroms als die gleiche Leckstelle 
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an einer irgend beliebigen anderen Stelle langs der Zigaret- 
te. 

Die Priifeinriclitung dient insbesondere zur Ermittlung von 
Undichtheiten an der Verbindungsstelle der Zigarette, 
welche hauptsachlich die Polge einer unvollstandigen Ver- 
klebung zwischen dem Ende des Tabakabschnitts der Zigarette 
und demjenigen Teil des Verbindungsstreif ens 2B sind, der 
den Endabschnitt iiberlappt und den Filter 2A mit dem Tabak- 
abschnitt der Zigarette verbindet. 

Ans telle einer posit iven Druckquelle 8 kann eine negative 
Druckquelle (d.h.. eine Unter druckquelle) vorgesehen sein, 
und in diesem Pall wird die Rammer 16 mit Luft bberhalb 
des Atmospharendrucks versorgt. Dabei kann das Ansc&luB- 
stuck 4 durch ein VerschluBstuck ersetzt sein, welches das 
benachbarte Zigarettenende verschlieflt, wobei lediglich das 
filterseitige Zigarettenende uber das AnschluBstuck 6 mit' 
Unterdruck beauf schlagt ist. 

Die Figuren 2 und 3 zeigen im einzelnen eine weitere Pruf- 
einrichtung, die in ihrem G-rundaufbau der in Pig. 1 gezeigten 
abnlich. ist. 

GemaB Pig. 2 w£rd en die Zigaretten 20 wahrend des Prufvor- 
gangs auf einer gekehlten Trommel 22 transportiert . Die 
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Troiamel entnimmt die Zigaretten einer Zufuhrwalze 24 und 
ubergibt sie nach dem Priifvorgang einer Abfubrwalse 26. 
Als iehlerhaft lclassif izierte Zigaretten werden abgesondert, 
indent sie mittels eines luftstrahls, der Ton einer leitung 
28 gegen das Zigarettenende gericiitet wird, in Axialrichtung 
von der Abfubrwalze 26 heruntergeblasen werden. 

Jede Zigarette 20 enthalt einen Filterabschnitt 20A, der auf 
die oben beschriebene. Vfeise mittels eines Yerbindungsstrei- 
f ens mit dem mit labak geflillten Zigarettenabsohnitt yer- 
bunden ist. Die Zigarette wird in halbzylindrischen Nuten 
gelialtert, die in den Flanschen 23, 25 und 27 der Trommel 
22 ausgebildet sind". Am einen Ende der Trommel liegt. ein 
stationares Druckstiick 34 an, uber das ein Kanal 30 van 
einer Druckquelle 32 ber mit Unterdruok versorgt wird. Jeder 
KaxLal 30 mUndet in eine der im Elanscb 27 ausgebildeten 
Kehlen, und die Zigarette wird durch Saugdruck (moglicber- 
weise mit Ausnahme des Priifvorgang s) am der Trommel gebal- 
ten. 

Die Plansclie 23 und 25 bilden zum Teil eine Karmner 36, die 
durch ein Formteil in Form eines Endlosgurts 3.8 verschlos- 
sen wird, der gegen die Plansche 23 und 25 angedriickt 
wird und mit liaibzylindrischen Ausnehmungen versehen ist, 
die die Zigarette engsitzend umgreifen, so dafl-.die Kammer 
36 zur Atmosphare bin im wesentlicben abgediobtet wird. 
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Im Bereich jeder Zigarette ist der G-urt 38 mit einer Aus- 
nehmung 40 versehen f die den oberen Teil der Rammer 36 
bildet, Wahrend des Prufvorgangs wird die Kammer 36 liber 
einen in der Trommel ausgebildeten Kanal 42 mit Unter- 
druck beauf schlagt , welcher mit einem stationaren Druclc- 
stuck 44 in Verbindung steht, welches am einen Ende der 
Trommel anliegt und an ein Sauggeblase 46 angeschlossen ist. 

Das Band 38 ist in regelmafiigen Abstanden (zwisciien den 
die Zigaretten erfassenden Abschnitten) mit Antriebszahnen 
38A versehen, die in entsprechende Ausnehniungen 22A der 
Trommel eingreif en, so daB das Band von der Trommel mit. 
einer der Umfangsgeschwindigkeit der Trommel entsprechen- 
den Geschwindigkeit angetrieben wird* Das Band enthalt • 
Langsverstarkungen 3SB, etwa aus Metalldraht . 

An entgegengesetzten End en der Trommel 22 befinden sich. 
Plansche 48 und 50, die axial bewegliche AnschluBstucke 
48A -und 50A tragen, welche axial in Eingriff mit den Ziga- 
rettenenden verschiebbar angeordnet sind. \/ahrend des Prux- 
vorgangs wird auf die anhand der Pig. 1 erlauterte Y/eise 
eine Uberdruckquelle mit beiden Anschlufistiicken 48A, 50A 
verbunden# 

Die AnschluBstiicke 48A und 50A werden beispielsweise durch 
Nocken Oder eine ahnliche Einrichtung in Axialrichtung von 
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den Zigaretten getrennt, so daB die Zigaretten der Trommel 
22 zugefuhrt und entnommen werden konnen. Im Bereicn der 
Zufuhrwalze 24 befinden sich somit die AnscnluBstiicke in 
inrer ausgefahrenen Stellung, so dafi die Zigaretten der 
• Trommel 22 ubergeben werden konnen; bei Drehung der Trommel 
22 werden dann die AnschluBstiicke 48A,. 50A in Axialricht-ang 
in Eingriff mit den Zigarettenenden gebracnt, so daB ale ■ 
priifbereit sind, und nach dem Priifrorgang werden die An- 
schluBstUcke in Axialrichtung von den Zigaretten fortbewegt, 
so daB die Zigaretten an die Abfunrwalze 26 ubergeben wer- 
den konnen. Eine Einrichtung zur Steuerung derartiger An- 
schluBstucke ist beispielsweise in der US-PS 3.408.858 be- 
scnrieben. 
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Pat entanspruche 



Priifeinrichtung fur Filterzigaretten, mit einer ersten, 
jeweils mit mindestens einem Bnde einer zu prufenden 
Zigarette rerbindbaren tiber- oder Unterdruckquelle sur 
Erzeugung eines Luftstroms in der Zigarettenumhullung 
und einer den Luf tmengenstrom oder -druck tiberwachenden 
MeBeinriohtung zur Ermittlung einer ubermafiig undichten 
ZigarettenumhtLLlung, gekennzeichnet durch eine die Zi- 
garette (2; 20) im Bereich der Yerbindungsstelle zwischen 
Filter (2A; 20A) und Tabakabschnitt umgreif ende Kammer 
(16; 36), die an eine Unter- oder Uberdruckquelle .(46) 
angeschlossen ist. 

2. Prufeinrichtung nach Anspruch 1, 'dadurch gekennzeichnet, 
daB die erste Druckquelle- (8; 32) eine Fberdruck- und. 
die zweite Druckquelle (46) eine Unterdruckquelle ist, 

3. Priifeinrichtung nach . Anspruch- 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, d^3 die erste Druckquelle (8) mit mindestens 
einem Zigarettenende jeweils tiber eine Drossel (10) und 
eine Verzweigungsstelle (12) verbunden ist, an die ein 
MeBwertwandler (14) zur Ermittlung der Druckhohe an der 
Verzweigungsstelle angeschlossen ist, 
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4o ParLUTeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ans'priiche 
dadurch gekennzeichnet , daft die die Zigarette (20) jev/eils 
umgreif ende Kammer (36) swischen einem Abschnitt (23,. 25) 
einer die Zigaretten ivahrend des Priifvorgangs in seit— • 
licher Anordnung transport ierenden Ebrdertrommel (22) 
und einem Abschnitt eines zweiten Forderelements (53) 
begrenzt ist. • 

5. Priif einrichtung nacii Anspruch 4, dadurcli gekenhzeichnet , 
da,3 das zweite J?order element ein Endlosband (38 )istj das 
den Urnfang der Eordertronanel (22) teilweise umgreift uiid\ 
gemeinsam mit dies em die die Zigarette (20) jeweils urn- ' 
schlieBende Kammer (36) fiir eine merkliche Zeitdauer 
abschlielit. 

6. Priifeinrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekeiuazeichnet, 
da£ das Endlosband (38) ein Pormteil aus flexiblem Material 
ist. 

7. Pruf einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet , • ' 
da:3 das Pormteil eine oder mehrere in Langsrichtung ver- ' • 
laufende Verstlirkungsadern (38B), aufweist,. 

. 8. Priixeinrichtung nach einem der Anspruche 5 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dai3 das Endlosband (38) mit in Ausnehmun- 
gen (22A) der Eordertrommel (22) eingreif enden Antriebs- 
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zalmen (38A) zum Antrieb des Bndlo standee (30) mit eine 
mit der Unif angsgeschwindi^keit der i'ordertrommel (22) 
ubereinstimmendeii Geschwiiidigkeit versehen ist. 
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FIG. 3. 

ORIGINAL INSPECTED 
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